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] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Padus UNI

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej
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Wilo-Padus UNI »
Rodzaj konstrukcji
ompa zatapialna do wody zanieczyszczonej przeznac
zona do pracy przerywanej do przenośnego stawienia
mokrego

Zastosowanie
oczenie
ƒ cieki ez ekaliów (wg 120 0 2)
ƒ Woda zanieczyszczona
ƒ rzeznaczone do mediów o wartości p
ƒ tosowane materia y gresywne media np. woda

morska kondensat woda destylowana

Zakres dostawy
ƒ ompa zatapialna do wody zanieczyszczonej z ka lem

o d gości 10 m
ƒ odr cznik eksploatacji i konserwacji

Korzyści
ƒ oskona a niezawodnoś dzi ki odpornej na
korozj ydra lice zapewniaj cej niwersalne
zastosowanie w przypadk różnorodnyc s
stancji

ƒ atwa instalacja dzi ki niewielkiem ci żarowi
zintegrowanem kondensatorowi z silnikiem
pr d zmiennego i ko nierzem gwintowanym

ƒ Optymalna sprawnoś i wysoko niezawodne
dzia anie dzi ki doskonalonej ydra lice

ƒ zy ka konserwacja dzi ki ezpośredniem
dost powi do szczelnienia komory i korp s
pompy

ƒ gie interwa y konserwacji dzi ki podwójnem
szczelnieni mec anicznem i d żej komorze

uszczelnienia
ƒ Za ezpieczony przed zatkaniem dzi ki zintegro
wanem koszowi ssawnem

Grupa cenowa : PG7
Informacje dot. zamawiania
Typ Przyłącze

ciśnieniowe
Znamionowa
moc silnika

Długość kabla
zasilającego

Przyłącze sie-
ciowe

Nr art.

P2 D
kW m ]

Padus UNI-M05K/M11-523/A 2 1 1 10 1 2 0 0 z 6089421 Í

Padus UNI-M05K/M15-523/A 2 1 10 1 2 0 0 z 6089425 Í

Padus UNI-M05K/T11-540 2 1 1 10 00 0 z 6089422 Í

Padus UNI-M05K/T15-540 2 1 10 00 0 z 6089424 Í

Padus UNI-M05K/T25-540 2 2 10 00 0 z 6089423 Í

Padus UNI M05/M11-523/A 2 1 1 10 1 2 0 0 z 0 02 C Í

Padus UNI M05/M11-523/P 2 1 1 10 1 2 0 0 z 0 01 C Í



] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Padus UNI

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą wyłącznika pływakowego
ejestracja poziom za pomoc kilk wy czników p ywakowyc do różnyc poziomów wody z alarmem wysokiego poziom . ariera Zenera oraz
przeka niki separ j ce s potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac zagrożenia wy c em
eśli stosowane jest rz dzenie ster j ce .. nie s one potrze ne
Typ Opis Nr art.

]

MS-L-1x4kW-DOL ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do sterowania prac jednej pompy zatapialnej w
zależności od poziom za pomoc wy cznika p ywakowego. 2 1 Í

MS-L-2x4kW-DOL ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do sterowania prac 2 pomp zatapialnyc w
zależności od poziom za pomoc wy cznika p ywakowego. 2 Í

Wyłącznik
pływakowy WA65 z
przewodem o dł. 5 m

z jnik do zanieczyszczonyc mediów niezawieraj cyc ekaliów o temperat rze ma .
0 . rze czanie góry W . na dole W . . 0 211 0 Í

Wyłącznik
pływakowy WA65 z
przewodem o dł. 10 m

z jnik do zanieczyszczonyc mediów niezawieraj cyc ekaliów o temperat rze ma .
0 . rze czanie góry W . na dole W . . 0 211 Í

Wyłącznik
pływakowy WA65 z
przewodem o dł. 20 m

z jnik do zanieczyszczonyc mediów niezawieraj cyc ekaliów o temperat rze ma .
0 . rze czanie góry W . na dole W . . 200 1 C Í

Wyłącznik
pływakowy WA65 z
przewodem o dł. 30 m

z jnik do zanieczyszczonyc mediów niezawieraj cyc ekaliów o temperat rze ma .
0 . rze czanie góry W . na dole W . . 200 2 C Í

Lampa błyskowa
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż naściennego. arwa
świat a zerwona cz stotliwoś migania 0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si d wi k do wewn trz i na zewn trz do
montaż naściennego. ygna alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k z mem ran stalow ( d ).

01 C Í

Akumulator NiMh, 9
V/200 mAh

k m lator do montaż w rz dzeniac ster j cyc Wilo ontrol i do
alarm niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga sterowniki nie s za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa wy cznie poza stre zagrożenia wy c em. eżeli pompy s montowane w

stre ac zagrożenia wy c em wymagane s dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Grupa cenowa : PG7
Informacje dot. zamawiania
Typ Przyłącze

ciśnieniowe
Znamionowa
moc silnika

Długość kabla
zasilającego

Przyłącze sie-
ciowe

Nr art.

P2 D
kW m ]

Padus UNI M05/M11-523/VA 2 1 1 10 1 2 0 0 z 0 0 C Í

Padus UNI M05/M15-523/A 2 1 10 1 2 0 0 z 0 0 C Í

Padus UNI M05/M15-523/P 2 1 10 1 2 0 0 z 0 0 C Í

Padus UNI M05/M15-523/VA 2 1 10 1 2 0 0 z 0 0 C Í

Padus UNI M05/T11-540 2 1 1 10 00 0 z 0 0 C Í

Padus UNI M05/T11-540/A 2 1 1 10 00 0 z 0 0 C Í

Padus UNI M05/T15-540 2 1 10 00 0 z 0 0 C Í

Padus UNI M05/T15-540/A 2 1 10 00 0 z 0 10 C Í

Padus UNI M05/T25-540 2 2 10 00 0 z 0 11 C Í

Padus UNI M05/T25-540/A 2 2 10 00 0 z 0 12 C Í

Padus UNI M05/T25-540/A 2”1/2 KIT 2 2 10 00 0 z 0 1 C Í

Padus UNI M05/T25-540 2”1/2 KIT 2 2 10 00 0 z 0 1 C Í

Padus UNI M05B/M11-523/A 2 1 1 10 1 2 0 0 z 0 Í

Padus UNI M05B/M15-523/A 2 1 10 1 2 0 0 z 0 Í

Padus UNI M05B/T11-540 2 1 1 10 00 0 z 0 Í

Padus UNI M05B/T15-540 2 1 10 00 0 z 0 Í

Padus UNI M05B/T25-540 2 2 10 00 0 z 0 Í



] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Wilo-Padus UNI

Dane techniczne
Typ pompy Padus UNI M05/

M11-523/P
Padus UNI M05/
M11-523/A

Padus UNI M05/
M11-523/VA

Padus UNI M05/
T11-540

Padus UNI M05/
T11-540/A

Dane silnika

rzy cze sieciowe 1 2 0 0 z 1 2 0 0 z 1 2 0 0 z 00 0 z 00 0 z

olerancja napi cia 10 10 10 10 10

Wspó czynnik mocy cos 0 0 0 0 0

Znamionowa moc silnika 2 1 1 kW 1 1 kW 1 1 kW 1 1 kW 1 1 kW

o ór mocy 1 1 0 W 1 0 W 1 0 W 1 0 W 1 0 W

r d znamionowy 2 2 2 2 2

r d rozr c owy 2 2 2 20 20

odzaj za czania ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

Znamionowa pr dkoś
obrotowa n 2 1 min 2 1 min 2 1 min 2 1 min 2 1 min

aks. cz stotliwoś za czania t 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Klasa izolacji F F F F F

topie oc rony

ry pracy (zan rzony) 1 1 1 1 1

ry pracy (wyn rzony) 2 1 in. 2 1 in. 2 1 in. 2 1 in. 2 1 in.

Dane hydrauliczne

aks. ciśnienie ro ocze 2 ar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar

odzaj konstr kcji wirnika Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik wie
lokana owy

wo odny przelot k li 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

aks. g okoś zan rzenia m m m m m

in. temperat ra przet aczanej
cieczy

aks. temperat ra przet aczanej
cieczy 0 0 0 0 0

emperat ra otoczenia min.

aks. temperat ra otoczenia 0 0 0 0 0

goś ka la zasilaj cego 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

yp przewod 0 0 0 0 0

rzekrój przewod 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Wtyczka sieciowa ak c ko ak c ko ak c ko nie tak

Wy cznik p ywakowy nie ak ak p ywak pio
nowy nie tak

Wykonanie specjalne

Za ezpieczenie silnika imetal imetal imetal imetal imetal

Materiały

Korp s pompy 0 0 0 0 0

Wirnik 0 0 0 0 0

ateria szczelnienia
po stronie pompy

ateria szczelnienia
po stronie silnika

ateria szczelnienia

ateria silnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna 



] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Dane techniczne
Typ pompy Padus UNI M05/

M15-523/P
Padus UNI M05/
M15-523/A

Padus UNI M05/
M15-523/VA

Padus UNI M05/
T15-540

Padus UNI M05/
T15-540/A

Dane silnika

rzy cze sieciowe 1 2 0 0 z 1 2 0 0 z 1 2 0 0 z 00 0 z 00 0 z

olerancja napi cia 10 10 10 10 10

Wspó czynnik mocy cos 0 0 0 0 0

Znamionowa moc silnika 2 1 kW 1 kW 1 kW 1 kW 1 kW

o ór mocy 1 2100 W 2100 W 2100 W 2100 W 2100 W

r d znamionowy

r d rozr c owy 2 2 2 20 20

odzaj za czania ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

Znamionowa pr dkoś
obrotowa n 2 2 1 min 2 2 1 min 2 2 1 min 2 0 1 min 2 0 1 min

aks. cz stotliwoś za czania t 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Klasa izolacji F F F F F

topie oc rony

ry pracy (zan rzony) 1 1 1 1 1

ry pracy (wyn rzony) 2 1 in. 2 1 in. 2 1 in. 2 1 in. 2 1 in.

Dane hydrauliczne

aks. ciśnienie ro ocze 2 ar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar

odzaj konstr kcji wirnika Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik wie
lokana owy

wo odny przelot k li 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

aks. g okoś zan rzenia m m m m m

in. temperat ra przet aczanej
cieczy

aks. temperat ra przet aczanej
cieczy 0 0 0 0 0

emperat ra otoczenia min.

aks. temperat ra otoczenia 0 0 0 0 0

goś ka la zasilaj cego 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

yp przewod 0 0 0 0 0

rzekrój przewod 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Wtyczka sieciowa ak c ko ak c ko ak nie tak

Wy cznik p ywakowy nie tak ak p ywak pio
nowy nie tak

Wykonanie specjalne

Za ezpieczenie silnika imetal imetal imetal imetal imetal

Materiały

Korp s pompy 0 0 0 0 0

Wirnik 0 0 0 0 0

ateria szczelnienia
po stronie pompy

ateria szczelnienia
po stronie silnika

ateria szczelnienia

ateria silnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna 

Wilo-Padus UNI



] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Wilo-Padus UNI

Dane techniczne
Typ pompy Padus UNI M05/T25-540 Padus UNI M05/T25-

540/A
Padus UNI M05/T25-540
2"1/2 KIT

Padus UNI M05/T25-
540/A 2"1/2 KIT

Dane silnika

rzy cze sieciowe 00 0 z 00 0 z 00 0 z 00 0 z

olerancja napi cia 10 10 10 10

Wspó czynnik mocy cos 0 0 0 0

Znamionowa moc silnika 2 2 kW 2 kW 2 kW 2 kW

o ór mocy 1 200 W 200 W 200 W 200 W

r d znamionowy

r d rozr c owy 1 1 1 1

odzaj za czania ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

Znamionowa pr dkoś
obrotowa n 2 1 min 2 1 min 2 1 min 2 1 min

aks. cz stotliwoś za czania t 0 1 0 1 0 1 0 1

Klasa izolacji F F F F

topie oc rony

ry pracy (zan rzony) 1 1 1 1

ry pracy (wyn rzony) 2 1 in. 2 1 in. 2 1 in. 2 1 in.

Dane hydrauliczne

aks. ciśnienie ro ocze 2 ar ar ar ar ar

odzaj konstr kcji wirnika Otwarty wirnik wieloka
na owy

Otwarty wirnik wieloka
na owy

Otwarty wirnik wieloka
na owy

Otwarty wirnik wieloka
na owy

wo odny przelot k li 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

aks. g okoś zan rzenia m m m m

in. temperat ra przet aczanej cieczy

aks. temperat ra przet aczanej cieczy 0 0 0 0

emperat ra otoczenia min.

aks. temperat ra otoczenia 0 0 0 0

goś ka la zasilaj cego 10 m 10 m 10 m 10 m

yp przewod 0 0 0 0

rzekrój przewod 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Wtyczka sieciowa nie tak nie tak 1
6h

Wy cznik p ywakowy nie tak nie tak

Wykonanie specjalne
Zawiera adapter do
instalacji r rowej 2 na
2

Zawiera adapter do insta
lacji r rowej 2 na 2

Za ezpieczenie silnika imetal imetal imetal imetal

Materiały

Korp s pompy 0 0 0 0

Wirnik 0 0 0 0

ateria szczelnienia
po stronie pompy

ateria szczelnienia
po stronie silnika

ateria szczelnienia

ateria silnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna 



] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Wilo-Padus UNI

Dane techniczne
Typ pompy Padus UNI M05B/

M11-523/A
Padus UNI M05B/
T11-540

Padus UNI M05B/
M15-523/A

Padus UNI M05B/
T15-540

Padus UNI M05B/
T25-540

Dane silnika

rzy cze sieciowe 1 2 0 0 z 00 0 z 1 2 0 0 z 00 0 z 00 0 z

olerancja napi cia 10 10 10 10 10

Wspó czynnik mocy cos 0 0 0 0 0

Znamionowa moc silnika 2 1 1 kW 1 1 kW 1 kW 1 kW 1 kW

o ór mocy 1 1 00 W 1 00 W 2100 W 2100 W 2100 W

r d znamionowy 2 2

r d rozr c owy 2 20 2 20 1

odzaj za czania ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

Znamionowa pr dkoś
obrotowa n 2 1 min 2 1 min 2 2 1 min 2 0 1 min 2 1 min

aks. cz stotliwoś za czania t 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Klasa izolacji F F F F F

topie oc rony

ry pracy (zan rzony) 1 1 1 1 1

ry pracy (wyn rzony) 2 1 in. 2 1 in. 2 1 in. 2 1 in. 2 1 in.

Dane hydrauliczne

aks. ciśnienie ro ocze 2 ar 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar ar

odzaj konstr kcji wirnika Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik wie
lokana owy

wo odny przelot k li 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

aks. g okoś zan rzenia m m m m m

in. temperat ra przet aczanej
cieczy

aks. temperat ra przet aczanej
cieczy 0 0 0 0 0

emperat ra otoczenia min.

aks. temperat ra otoczenia 0 0 0 0 0

goś ka la zasilaj cego 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

yp przewod 0 0 0 0 0

rzekrój przewod 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Wtyczka sieciowa ak c ko nie ak c ko nie nie

Wy cznik p ywakowy ak nie ak nie nie

Wykonanie specjalne korp s silnika w
na madia agresywne

korp s silnika w
na madia agresywne

korp s silnika w
na madia agresywne

korp s silnika w
na madia agresywne

korp s silnika w
na madia agresywne

Za ezpieczenie silnika imetal imetal imetal imetal imetal

Materiały

Korp s pompy 0 0 0 0 0

Wirnik 0 0 0 0 0

ateria szczelnienia
po stronie pompy

ateria szczelnienia
po stronie silnika

ateria szczelnienia

ateria silnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna 



] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej

Dane techniczne
Typ pompy Padus UNI M05K/

M11-523/A
Padus UNI-M05K/
T11-540

Padus UNI-M05K/
T15-540

Padus UNI-M05K/
T15-523/A

Padus UNI-M05K/
T25-540

Dane silnika

rzy cze sieciowe 1 2 0 0 z 00 0 z 00 0 z 1 2 0 0 z 00 0 z

olerancja napi cia 10 10 10 10 10

Wspó czynnik mocy cos 0 0 0 0 0

Znamionowa moc silnika 2 1 1 kW 1 1 kW 1 kW 1 kW 2 kW

o ór mocy 1 1 00 W 1 0 W 2100 W 2100 W 200 W

r d znamionowy 2 2

r d rozr c owy 2 20 20 2 1

odzaj za czania ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

ezpośrednio online
( O )

Znamionowa pr dkoś
obrotowa n 2 1 min 2 1 min 2 0 1 min 2 2 1 min 2 1 min

aks. cz stotliwoś za czania t 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Klasa izolacji F F F F F

topie oc rony

ry pracy (zan rzony) 1 1 1 1 1

ry pracy (wyn rzony) 1 1 1 1 1

Dane hydrauliczne

aks. ciśnienie ro ocze 2 ar 1 ar 2 bar 2 bar 2 bar ar

odzaj konstr kcji wirnika Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik
wielokana owy

Otwarty wirnik wie
lokana owy

wo odny przelot k li 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

aks. g okoś zan rzenia m m m m m

in. temperat ra przet aczanej
cieczy

aks. temperat ra przet aczanej
cieczy 0 0 0 0 0

emperat ra otoczenia min.

aks. temperat ra otoczenia 0 0 0 0 0

goś ka la zasilaj cego 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

yp przewod 0 0 0 0 0

rzekrój przewod 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Wtyczka sieciowa ak c ko nie nie ak c ko nie

Wy cznik p ywakowy ak nie nie ak nie

Wykonanie specjalne silnik z w asnym
c odzeniem

silnik z w asnym
c odzeniem

silnik z w asnym
c odzeniem

silnik z w asnym
c odzeniem

silnik z w asnym
c odzeniem

Za ezpieczenie silnika imetal imetal imetal imetal imetal

Materiały

Korp s pompy 0 0 0 0 0

Wirnik 0 0 0 0 0

ateria szczelnienia
po stronie pompy

ateria szczelnienia
po stronie silnika

ateria szczelnienia

ateria silnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna 

Wilo-Padus UNI
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Odwadnianie/ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do wody zanieczyszczonej
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Rysunek wymiarowy
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] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Padus UNI


