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] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Rexa PRO

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków
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Wilo-Rexa PRO ¹  p  ·
Rodzaj konstrukcji
ompa zatapialna do ścieków do pracy ci g ej do stawie
nia mokrego stacjonarnego i przenośnego oraz stacjonar
nego stawienia na s c o.

Zastosowanie
oczenie

ƒ cieki nieoczyszczone
ƒ cieków z ekaliami
ƒ Woda zanieczyszczona

Zakres dostawy
ƒ ompa zatapialna do ścieków z ka lem o d gości 10

m
ƒ odr cznik eksploatacji i konserwacji

Opcje

ƒ ilniki
ƒ z jnik temperat ry do kontroli zwojenia
ƒ szczelnienia statyczne z K
ƒ ow oka eram 0 na korp sie i wirnik
ƒ api cia specjalne

Korzyści
ƒ ajwyższa wydajnoś dzi ki wirnikom
jednokana owym z optymalizacj sprawności

ƒ iezawodnoś dzia ania dzi ki zastosowani
wirników o swo odnym przep ywie niepodatnyc
na za lokowanie

ƒ prawdzone ezpiecze stwo. erty kat wg
w standardzie

ƒ Opcjonalne wyposażenie w sprawn energetyc
znie tec nologi

Informacje dot. zamawiania DN 50
Typ Przyłącze

ciśnieniowe
Znamionowa
moc silnika

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Przyłącze
sieciowe

Swobodny
przelot kuli

Nr art. Grupa ce-
nowa

P2 ATEX l
kW mm ]

Rexa PRO C05DA-322/
EAD1X2-T0011-540-O 0 1 1 tak 00

0 z 0 2 Í

Rexa PRO C05DA-322/
EAD0X2-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0

0 z 0 2 C Í

Rexa PRO C05DA-324/
EAD1X2-T0011-540-O 0 1 1 tak 00

0 z 0 2 Í

Rexa PRO C05DA-324/
EAD0X2-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0

0 z 0 2 C Í

Wilo-Rexa PRO
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] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Rexa PRO

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Informacje dot. zamawiania DN 50
Typ Przyłącze

ciśnieniowe
Znamionowa
moc silnika

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Przyłącze
sieciowe

Swobodny
przelot kuli

Nr art. Grupa ce-
nowa

P2 ATEX l
kW mm ]

Rexa PRO C05DA-326/
EAD1X2-T0015-540-O 0 1 tak 00

0 z 0 2 Í

Rexa PRO C05DA-326/
EAD0X2-M0015-523-O 0 1 tak 1 2 0

0 z 0 2 C Í

Rexa PRO C05DA-328/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00

0 z 0 0 Í

Rexa PRO C05DA-329/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00

0 z 0 1 Í

Rexa PRO V05DA-122/
EAD1X2-T0011-540-O 0 1 1 tak 00

0 z 0 0 1 Í

Rexa PRO V05DA-122/
EAD0X2-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0

0 z 0 0 1 C Í

Rexa PRO V05DA-124/
EAD1X2-T0011-540-O 0 1 1 tak 00

0 z 0 0 21 Í

Rexa PRO V05DA-124/
EAD0X2-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0

0 z 0 0 20 C Í

Rexa PRO V05DA-126/
EAD1X2-T0015-540-O 0 1 tak 00

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-126/
EAD0X2-M0015-523-O 0 1 tak 1 2 0

0 z 0 0 22 C Í

Rexa PRO V05DA-222/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-224/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-226/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-228/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-323/
EAD0X2-T0068-540-O 0 tak 00

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-324/
EAD0X2-T0105-540-O 0 10 tak 00

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-325/
EAD0X2-T0105-540-O 0 10 tak 00

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-326/
EAD0X2-T0105-540-O 0 10 tak 00

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V05DA-328/
EAD0X2-T0105-540-O 0 10 tak 00

0 z 0 0 2 Í

Informacje dot. zamawiania DN 65
Typ Przyłącze

ciśnieniowe
Znamionowa
moc silnika

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Przyłącze
sieciowe

Swobodny
przelot kuli

Nr art. Grupa ce-
nowa

P2 ATEX l
kW mm ]

Rexa PRO C06DA-342/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00

0 z 0 00 Í

Rexa PRO C06DA-344/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00

0 z 0 01 Í

Rexa PRO C06DA-345/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00

0 z 0 02 Í

Rexa PRO C06DA-346/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00

0 z 0 0 Í

Wilo-Rexa PRO
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] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Informacje dot. zamawiania DN 65
Typ Przyłącze

ciśnieniowe
Znamionowa
moc silnika

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Przyłącze
sieciowe

Swobodny
przelot kuli

Nr art. Grupa ce-
nowa

P2 ATEX l
kW mm ]

Rexa PRO C06DA-348/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00

0 z 0 0 Í

Rexa PRO C06DA-349/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00

0 z 0 0 Í

Rexa PRO V06DA-212/
EAD1X2-T0011-540-O 0 1 1 tak 00

0 z 0 2 Í

Rexa PRO V06DA-212/
EAD0X2-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0

0 z 0 2 C Í

Rexa PRO V06DA-214/
EAD1X2-T0015-540-O 0 1 tak 00

0 z 0 1 Í

Rexa PRO V06DA-214/
EAD0X2-M0015-523-O 0 1 tak 1 2 0

0 z 0 0 C Í

Rexa PRO V06DA-216/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00

0 z 0 2 Í

Rexa PRO V06DA-222/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00

0 z 0 Í

Rexa PRO V06DA-224/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00

0 z 0 Í

Rexa PRO V06DA-622/
EAD1X4-T0011-540-O 0 1 1 tak 00

0 z 0 Í

Rexa PRO V06DA-622/
EAD0X4-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0

0 z 0 C Í

Rexa PRO V06DA-623/
EAD1X4-T0015-540-O 0 1 tak 00

0 z 0 Í

Rexa PRO V06DA-623/
EAD0X4-M0015-523-O 0 1 tak 1 2 0

0 z 0 C Í

Rexa PRO V06DA-625/
EAD1X4-T0015-540-O 0 1 tak 00

0 z 0 0 Í

Rexa PRO V06DA-625/
EAD0X4-M0015-523-O 0 1 tak 1 2 0

0 z 0 C Í

Rexa PRO V06DA-626/
EAD1X4-T0025-540-O 0 2 tak 00

0 z 0 1 Í

Rexa PRO V06DA-628/
EAD1X4-T0025-540-O 0 2 tak 00

0 z 0 2 Í

Informacje dot. zamawiania DN 80
Typ Przyłącze

ciśnieniowe
Znamionowa
moc silnika

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Przyłącze
sieciowe

Swobodny
przelot kuli

Nr art. Grupa ce-
nowa

P2 ATEX l
kW mm ]

Rexa PRO C08DA-412/
EAD1X2-T0011-540-O 0 1 1 tak 00

0 z 0 Í

Rexa PRO C08DA-412/
EAD0X2-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0

0 z 0 C Í

Rexa PRO C08DA-413/
EAD1X2-T0015-540-O 0 1 tak 00

0 z 0 Í

Rexa PRO C08DA-413/
EAD0X2-M0015-523-O 0 1 tak 1 2 0

0 z 0 C Í

Rexa PRO C08DA-415/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00

0 z 0 Í

Rexa PRO C08DA-417/
EAD1X4-T0011-540-O 0 1 1 tak 00

0 z 0 Í

Wilo-Rexa PRO Wilo-Rexa PRO
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] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Informacje dot. zamawiania DN 80
Typ Przyłącze

ciśnieniowe
Znamionowa
moc silnika

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Przyłącze
sieciowe

Swobodny
przelot kuli

Nr art. Grupa ce-
nowa

P2 ATEX l
kW mm ]

Rexa PRO C08DA-417/
EAD0X4-M0011-523-O 0 1 1 tak 1 2 0

0 z 0 C Í

Rexa PRO C08DA-418/
EAD1X4-T0015-540-O 0 1 tak 00

0 z 0 0 Í

Rexa PRO C08DA-418/
EAD0X4-M0015-523-O 0 1 tak 1 2 0

0 z 0 1 C Í

Rexa PRO C08DA-432/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00

0 z 0 110 Í

Rexa PRO C08DA-433/
EAD1X2-T0025-540-O 0 2 tak 00

0 z 0 111 Í

Rexa PRO C08DA-434/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00

0 z 0 112 Í

Rexa PRO C08DA-435/
EAD1X2-T0039-540-O 0 tak 00

0 z 0 11 Í

Rexa PRO C08DA-436/
EAD1X2-T0050-540-O 0 tak 00

0 z 0 1 Í

Rexa PRO C08DA-437/
EAD1X2-T0050-540-O 0 tak 00

0 z 0 1 Í

Rexa PRO V08DA-243/
EAD0X2-T0068-540-O 0 100 tak 00

0 z 0 0 2 20 Í

Rexa PRO V08DA-244/
EAD0X2-T0105-540-O 0 100 10 tak 00

0 z 0 0 2 21 Í

Rexa PRO V08DA-245/
EAD0X2-T0105-540-O 0 100 10 tak 00

0 z 0 0 2 22 Í

Rexa PRO V08DA-246/
EAD0X2-T0105-540-O 0 100 10 tak 00

0 z 0 0 2 2 Í

Rexa PRO V08DA-248/
EAD0X2-T0105-540-O 0 100 10 tak 00

0 z 0 0 2 2 Í

Rexa PRO V08DA-423/
EAD1X4-T0011-540-O 0 100 1 1 tak 00

0 z 0 0 Í

Rexa PRO V08DA-423/
EAD0X4-M0011-523-O 0 100 1 1 tak 1 2 0

0 z 0 0 C Í

Rexa PRO V08DA-424/
EAD1X4-T0011-540-O 0 100 1 1 tak 00

0 z 0 0 Í

Rexa PRO V08DA-424/
EAD0X4-M0011-523-O 0 100 1 1 tak 1 2 0

0 z 0 0 C Í

Rexa PRO V08DA-426/
EAD1X4-T0015-540-O 0 100 1 tak 00

0 z 0 0 Í

Rexa PRO V08DA-426/
EAD0X4-M0015-523-O 0 100 1 tak 1 2 0

0 z 0 0 C Í

Rexa PRO V08DA-428/
EAD1X4-T0025-540-O 0 100 2 tak 00

0 z 0 0 Í

Rexa PRO V08DA-524/
EAD0X4-T0035-540-O 0 100 tak 00

0 z 0 0 1 Í

Rexa PRO V08DA-526/
EAD0X4-T0035-540-O 0 100 tak 00

0 z 0 0 2 Í

Rexa PRO V08DA-526/
EAD0X4-T0045-540-O 0 100 tak 00

0 z 0 0 1 C Í

Rexa PRO V08DA-528/
EAD0X4-T0045-540-O 0 100 tak 00

0 z 0 0 20 C Í

Rexa PRO V08DA-528/
EAD0X4-T0065-540-O 0 100 tak 00

0 z 0 0 01 C Í

Wilo-Rexa PRO
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] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Informacje dot. zamawiania DN 100
Typ Przyłącze

ciśnieniowe
Znamionowa
moc silnika

Ochrona 
przeciwwy-
buchowa

Przyłącze
sieciowe

Swobodny
przelot kuli

Nr art. Grupa ce-
nowa

P2 ATEX l
kW mm ]

Rexa PRO C10DA-512/
EAD1X4-T0011-540-O 100 1 1 tak 00

0 z 100 0 Í

Rexa PRO C10DA-512/
EAD0X4-M0011-523-O 100 1 tak 1 2 0

0 z 100 0 C Í

Rexa PRO C10DA-513/
EAD1X4-T0015-540-O 100 1 tak 00

0 z 100 0 Í

Rexa PRO C10DA-513/
EAD0X4-M0015-523-O 100 1 1 tak 1 2 0

0 z 100 0 C Í

Rexa PRO C10DA-514/
EAD1X4-T0025-540-O 100 2 tak 00

0 z 100 0 0 Í

Rexa PRO C10DA-516/
EAD0X4-T0035-540-O 100 tak 00

0 z 100 0 1 Í

Rexa PRO C10DA-518/
EAD0X4-T0035-540-O 100 tak 00

0 z 100 0 2 Í

Rexa PRO C10DA-518/
EAD0X4-T0045-540-O 100 tak 00

0 z 100 0 Í

Rexa PRO V10DA-422/
EAD1X4-T0015-540-O 100 1 tak 00

0 z 100 0 1 10 Í

Rexa PRO V10DA-424/
EAD1X4-T0025-540-O 100 2 tak 00

0 z 100 0 1 11 Í

Rexa PRO V10DA-425/
EAD1X4-T0025-540-O 100 2 tak 00

0 z 100 0 1 12 Í

Rexa PRO V10DA-426/
EAD0X4-T0035-540-O 100 tak 00

0 z 100 0 1 1 Í

Rexa PRO V10DA-428/
EAD0X4-T0035-540-O 100 tak 00

0 z 100 0 1 1 Í

Rexa PRO V10DA-428/
EAD0X4-T0045-540-O 100 tak 00

0 z 100 0 1 1 Í

1.1. Kolano 0
1. .1 topa sprz gaj ca
1. . a c c
1. .1 Zawór odcinaj cy
1. .2 Zawór zwrotny

Rysunek instalacyjny ustawienie mokre, stacjonarne

Wilo-Rexa PRO
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] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do ustawienie mokrego stacjonarnego DN50 dla Rexa FIT oraz Rex PRO
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa sprzęgająca
DN 50/2RK 1. .1

o prowadnicy dw r rowej z żeliwa 2 0 powlekanej proszko
wo ze swo odnym przelotem 0 stop sprz gaj c z kolanem 0 z
ko nierzem sprz gaj cym c wytem prowadnicy r rowej ze stali nierd
zewnej do zamocowania w st dzience z szczelk pro low i osprz tem
montażowym 2 prowadnice r rowe (2 2 mm) należy zapewni na
miejsc

0 01 C Í

Zab. przed przep.
zwrotnym DN 50 1. .2 Z żeliwa 2 0 wg 120 0 z 1 zestawem osprz t

montażowego 201 1 C Í

Zawór odcinający
DN 50, EN-GJL-250 1. .1 Z 2 0 z 1 zestawem osprz t montażowego 201 1 0 C Í

Kolano 90° DN 50 1.1. Z żeliwa 00 1 z 2 ko nierzami oraz 1 zestawem osprz t
montażowego 201 0 C Í

Kształtka rozgałęźna
DN 50 1.1. Ze stali ocynkowanej ko nierze 10 1 wg 2 01 z 2 zestawami

osprz t montażowego 201 0 2 C Í

Osprzęt montażowy
DN 40/50/65, PN 10 1. .12 o po czenia ko nierzowego ze śr ami nakr tkami i szczelk p ask 0 K Í

Prowadnica rurowa 
Ø26,9x2mm 6m
1.4301

1. .1
rowadnica do żytk ze stop sprz gaj c . ezpośrednie doprowad
zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy
sprz gaj cej.

0 2 Í

Prowadnica rurowa 
Ø26,9x2mm 6m
1.4571

1. .1
rowadnica do żytk ze stop sprz gaj c . ezpośrednie doprowad
zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy
sprz gaj cej.

0 2 Í

Uchwyt prowadnicy
rurowej Ustawienie
mokre stacjonarne
DN50 GG

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do
r ry żeliwnej z osprz temmontażowym 0 1 Í

Uchwyt prowadnicy
rurowej Ustawienie
mokre stacjonarne
DN50 ST

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do
r ry stalowej z osprz temmontażowym 0 10 Í

Uchwyt przedłużenia
prowadnicy rurowej
DN 50 do rury GG

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do
r ry żeliwnej z osprz tem montażowym 0 2 Í

Uchwyt przedłużenia
prowadnicy rurowej
DN 50 do rury ST

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do
r ry stalowej z osprz temmontażowym 0 Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
3 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami ez ogniw pośrednic do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
3 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami ez ogniw pośrednic do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Wilo-Rexa PRO
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] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do ustawienia mokrego stacjonarnego DN 65
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa sprzęgająca
DN 65/2RK 1. .1

o prowadnicy dw r rowej z żeliwa 2 0 z pow ok
kata oretyczn ze swo odnym przelotem stop sprz gaj c z
kolanem 0 z ko nierzem sprz gaj cym c wytem r ry prowadz cej ze
stali nierdzewnej do zamocowania w st dzience z szczelk pro low
i osprz temmontażowym 2 prowadnice r rowe (2 2 mm) należy
zapewni na miejsc

0 01 0 C Í

Zab. przed przep.
zwrotnym DN 65 1. .2 Z żeliwa 2 0 wg 120 0 z 1 zestawem osprz t

montażowego 201 1 C Í

Zawór odcinający
DN 65, EN-GJL-250 1. .1 Z 2 0 z 1 zestawem osprz t montażowego 201 1 1 C Í

Kolano 90° DN 65 1.1. Z żeliwa 00 1 z 2 ko nierzami oraz 1 zestawem osprz t
montażowego 201 1 C Í

Kształtka rozgałęźna
DN 65 1.1. Ze stali ocynkowanej ko nierze 10 1 wg 2 01 z 2 zestawami

osprz t montażowego 201 1 C Í

Osprzęt montażowy
DN 40/50/65, PN 10 1. .12 o po czenia ko nierzowego ze śr ami nakr tkami i szczelk p ask 0 K Í

Prowadnica rurowa 
Ø26,9x2mm 6m
1.4301

1. .1
rowadnica do żytk ze stop sprz gaj c . ezpośrednie doprowad
zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy
sprz gaj cej.

0 2 Í

Prowadnica rurowa 
Ø26,9x2mm 6m
1.4571

1. .1
rowadnica do żytk ze stop sprz gaj c . ezpośrednie doprowad
zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy
sprz gaj cej.

0 2 Í

Uchwyt prowadnicy
rurowej Ustawienie
mokre stacjonarne
DN65 GG

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do
r ry żeliwnej z osprz tem montażowym 0 Í

Uchwyt prowadnicy
rurowej Ustawienie
mokre stacjonarne
DN65 ST

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do
r ry stalowej z osprz temmontażowym 0 Í

Uchwyt przedłużenia
prowadnicy rurowej
DN 65 do rury GG

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do
r ry żeliwnej z osprz tem montażowym 0 Í

Uchwyt przedłużenia
prowadnicy rurowej
DN 65 do rury ST

1. .1 o prowadnicy 2 r rowej ze stali nierdzewnej do zamocowania r ry do
r ry stalowej z osprz temmontażowym 0 0 Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
3 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami ez ogniw pośrednic do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
3 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami ez ogniw pośrednic do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Wilo-Rexa PRO
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] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do ustawienie mokrego stacjonarnego DN80 dla Rexa FIT oraz Rex PRO
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa sprzęgająca
DN 80/2RK 1. .1

Z żeliwa 2 0 z pow ok lakierow ze swo odnym przelotem
0 kolanem ze stop z c wytem pompy szczelk pro low

osprz tem montażowym i do zamocowania na pod oż oraz c wytem
podwójnej prowadnicy r rowej ( 2 2 mm) ez prowadnic r rowyc

0 2 Í

Zab. przed przep.
zwrotnym DN 80 1. .2 Z żeliwa 2 0 wg 120 0 z 1 zestawem osprz t

montażowego 201 1 C Í

Zawór odcinający
DN 80, EN-GJL-250 1. .1 Z 2 0 z 1 zestawem osprz t montażowego 201 1 2 C Í

Kolano 90° DN 80 1.1. Z żeliwa 00 1 z 2 ko nierzami oraz 1 zestawem osprz t
montażowego 20120 C Í

Kształtka rozgałęźna
DN 80 1.1. Ze stali ocynkowanej ko nierze 10 1 wg 2 01 z 2 zestawami

osprz t montażowego 201 1 C Í

Osprzęt montażowy
DN 80/100, PN 10 1. .12 o po czenia ko nierzowego ze śr ami nakr tkami i szczelk p ask 0 21 K Í

Prowadnica rurowa 
Ø42,4x2mm 6m
1.4301

1. .1
rowadnica do żytk ze stop sprz gaj c . ezpośrednie doprowad
zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy
sprz gaj cej.

0 1 Í

Prowadnica rurowa 
Ø42,4x2mm 6m
1.4571

1. .1
rowadnica do żytk ze stop sprz gaj c . ezpośrednie doprowad
zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy
sprz gaj cej.

0 1 Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
3 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami ez ogniw pośrednic do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
3 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami ez ogniw pośrednic do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do ustawienie mokrego stacjonarnego DN100 dla Rexa FIT oraz Rex PRO
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa sprzęgająca
DN 100/2RK 1. .1

Z żeliwa 2 0 z pow ok lakierow ze swo odnym przelotem
100 kolanem ze stop z c wytem pompy szczelk pro low

osprz tem montażowym i do zamocowania na pod oż oraz c wytem
podwójnej prowadnicy r rowej ( 2 2 mm) ez prowadnic r rowyc

0 2 Í

Zab. przed przep.
zwrotnym DN 100 1. .2 Z żeliwa 2 0 wg 120 0 z 1 zestawem osprz t

montażowego 201 1 C Í

Zawór odcinający
DN 100, EN-GJL-250 1. .1 Z 2 0 z 1 zestawem osprz t montażowego 201 1 C Í

Kolano 90° DN 100 1.1. Z żeliwa 00 1 z 2 ko nierzami oraz 1 zestawem osprz t
montażowego 200 C Í

Wilo-Rexa PRO
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] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do ustawienie mokrego stacjonarnego DN100 dla Rexa FIT oraz Rex PRO
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Kształtka rozgałęźna
DN 100 1.1. Ze stali ocynkowanej ko nierze 10 1 wg 2 01 z 2 zestawami

osprz t montażowego 201 1 0 C Í

Prowadnica rurowa 
Ø42,4x2mm 6m
1.4301

1. .1
rowadnica do żytk ze stop sprz gaj c . ezpośrednie doprowad
zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy
sprz gaj cej.

0 1 Í

Prowadnica rurowa 
Ø42,4x2mm 6m
1.4571

1. .1
rowadnica do żytk ze stop sprz gaj c . ezpośrednie doprowad
zenie pompy do ko nierza sprz gaj cego. icz a jest zależna od stopy
sprz gaj cej.

0 1 Í

Osprzęt montażowy
DN 80/100, PN 10 1. .12 o po czenia ko nierzowego ze śr ami nakr tkami i szczelk p ask 0 21 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
3 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami ez ogniw pośrednic do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
3 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami ez ogniw pośrednic do zawieszania. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

1.1.2 Kolano 0 z przy czem w ża
1. .2 topa pompy
1. . a c c
1. . W ż ciśnieniowy
1. . W ż ciśnieniowy ze z czem typ torz
1. . Kolano 0 ze z czem typ torz

Rysunek instalacyjny ustawienie mokre, możliwość transportu

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego DN50 dla Rexa PRO oraz Rexa FIT
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa wsporcza
DN 50/65 1. .2 Ze stali ( 2 ) powlekana proszkowo z materia em moc j cym 0 C Í

Kolano 90° DN 50/60
mm 1.1.2 Z z t lej przy czow w ża 0 mm ko nierzem po stronie pompy

oraz 1 zestawem osprz t montażowego 02 K Í

Syntetyczny wąż
ciśnieniowy 3 m, Ø
60 mm

1. . wewn trzna 0 mm z opask zaciskow 202 Í

Syntetyczny wąż
ciśnieniowy 5 m, Ø
60 mm

1. . wewn trzna 0 mm z opask zaciskow 202 Í

Wilo-Rexa PRO



1 0

] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego DN50 dla Rexa PRO oraz Rexa FIT
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Syntetyczny wąż
ciśnieniowy 10 m, Ø
60 mm

1. . wewn trzna 0 mm z opask zaciskow 201 10 Í

Syntetyczny wąż
ciśnieniowy 15 m, Ø
60 mm

1. . wewn trzna 0 mm z opask zaciskow 202 Í

Szt. szybkozł. zestaw
Storz C/DN 50 EN-
GJL-250/aluminium

1. .2 z kolanem 0 i przy czem ko nierzowym kolano z 2 0 z cze
typ torz z al mini m z 1 zestawem osprz t montażowego 0 1 1 K Í

Wąż ciśnieniowy z
włókien sztucznych 5
m, ze złączem Storz C

1. . wewn trzna 2 mm ze sprz g em 12 0 ar 00 1 K Í

Wąż ciśnieniowy z
włókien sztucznych
10 m, ze złączem
Storz C

1. . wewn trzna 2 mm ze sprz g em 12 0 ar 00 0 C Í

Wąż ciśnieniowy z
włókien sztucznych
20 m, ze złączem
Storz C

1. . wewn trzna 2 mm ze sprz g em 12 0 ar 00 Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego DN65 dla Rexa PRO oraz Rexa FIT
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa wsporcza
DN 50/65 1. .2 Ze stali ( 2 ) powlekana proszkowo z materia em moc j cym 0 C Í

Kolano 90° DN 65/70
mm 1.1.2 Z żeliwa 2 0 z t lej przy czow w ża 0 mm ko nierzem po

stronie pompy oraz 1 zestawem osprz t montażowego 02 C Í

Syntetyczny wąż
ciśnieniowy 10 m, Ø
70 mm

1. . wewn trzna 0 mm z opask zaciskow 201 1 1 Í

Kołnierz gwintowany
DN 65 na Rp 2½ 1.1. Ze stali ocynkowanej z gwintem wewn trznym p 2 z 1 zesta

wem osprz t montażowego 01 20 C Í

Kolano 90° G 2½ 1.1.1 Ze stali ocynkowanej z gwintem wewn trznym zewn trznym 2
2 01 212 C Í

Sztywne 
szybkozłącze Storz
C/G 2½

1. . Z al mini m przy cze torz z gwintem zewn trznym 201 2 C Í

Wąż ciśnieniowy z
włókien sztucznych 5
m, ze złączem Storz C

1. . wewn trzna 2 mm ze sprz g em 12 0 ar 00 1 K Í

Wilo-Rexa PRO
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] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego DN65 dla Rexa PRO oraz Rexa FIT
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Wąż ciśnieniowy z
włókien sztucznych
10 m, ze złączem
Storz C

1. . wewn trzna 2 mm ze sprz g em 12 0 ar 00 0 C Í

Wąż ciśnieniowy z
włókien sztucznych
20 m, ze złączem
Storz C

1. . wewn trzna 2 mm ze sprz g em 12 0 ar 00 Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego DN80 dla Rexa PRO oraz Rexa FIT
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa wsporcza
DN 80/100 1. .2 Ze stali ( 2 ) powlekana proszkowo z materia em moc j cym 0 C Í

Stopa wsporcza
DN 80/100 1. .2 Ze stali nierdzewnej (1. 1) z materia emmoc j cym 0 K Í

Zestaw sztywnych 
szybkozłączy Storz B/
DN 80

1. .2 z kolanem 0 i przy czem ko nierzowym kolano z 2 0 z cze
typ torz z al mini m z 1 zestawem osprz t montażowego 0 1 C Í

Wąż ciśnieniowy z
włókien sztucznych 5
m, ze złączem Storz B

1. . wewn trzna mm ze sprz g em 12 0 ar 00 0 2 K Í

Wąż ciśnieniowy z
włókien sztucznych
10 m, ze złączem
Storz B

1. . wewn trzna mm ze sprz g em 12 0 ar 00 0 1 Í

Wąż ciśnieniowy z
włókien sztucznych
20 m, ze złączem
Storz B

1. . wewn trzna mm ze sprz g em 12 0 ar 00 0 0 Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Wilo-Rexa PRO
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] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Wyposażenie dodatkowe do przenośnego ustawienia mokrego DN100 dla Rexa PRO oraz Rexa FIT
Typ Nr pozycji Opis Nr art.

]

Stopa wsporcza
DN 80/100 1. .2 Ze stali ( 2 ) powlekana proszkowo z materia em moc j cym 0 C Í

Stopa wsporcza
DN 80/100 1. .2 Ze stali nierdzewnej (1. 1) z materia emmoc j cym 0 K Í

Zestaw sztywnych 
szybkozłączy Storz A/
DN 100

1. .2 z kolanem 0 i przy czem ko nierzowym kolano z 2 0 z cze
typ torz z al mini m z 1 zestawem osprz t montażowego 0 1 2 K Í

Wąż ciśnieniowy z
włókien sztucznych 5
m, ze złączem Storz A

1. . wewn trzna 102 mm ze sprz g em 20 ar 022 1 K Í

Wąż ciśnieniowy z
włókien sztucznych
10 m, ze złączem
Storz A

1. . wewn trzna 102 mm ze sprz g em 20 ar 022 2 K Í

Wąż ciśnieniowy z
włókien sztucznych
20 m, ze złączem
Storz A

1. . wewn trzna 102 mm ze sprz g em 20 ar 022 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 0 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
ocynkowana, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania. 0 1 2 C Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
5 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Łańcuch oporowy
zestaw PCS-CE, stal
nierdzewna, 400 kg,
10 m

1. . a c c do podnoszenia op szczania i transportowania pomp z 2 szek
lami z ogniwami pośrednimi do zawieszania na 1 metr. 0 1 K Í

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą dzwonu pneumatycznego bez wzmocnienia
ejestracja poziom za pomoc otwartego dzwon pne matycznego ez wzmocnienia z możliwości zastosowania oso nego dzwon zan rzeniowego
do wysokiego poziom
Typ Opis Nr art.

]

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM-EMS-IPS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem ikonowymmen i
zintegrowanym cz jnikiem ciśnienia do zależnego od poziom sterowania prac jednej
pompy zatapialnej za pomoc wy cznika p ywakowego cz jnika poziom l dzwon
zan rzeniowego. Z wy cznika g ównego rz dzenie od czaj ce od sieci zapewnia
żytkownik

Noty�kacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc j zykac i za czona
do prod kt . Wszystkie 2 j zyków jest do czonyc jako plik

na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 212 C Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga sterowniki nie s za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa wy cznie poza stre zagrożenia wy c em. eżeli pompy s montowane w

stre ac zagrożenia wy c em wymagane s dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa PRO



1

] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą dzwonu pneumatycznego bez wzmocnienia
ejestracja poziom za pomoc otwartego dzwon pne matycznego ez wzmocnienia z możliwości zastosowania oso nego dzwon zan rzeniowego
do wysokiego poziom
Typ Opis Nr art.

]

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM-EMS-IPS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem ikonowymmen i
zintegrowanym cz jnikiem ciśnienia do zależnego od poziom sterowania prac dwóc
pomp zatapialnyc za pomoc wy cznika p ywakowego cz jnika poziom l dzwon
zan rzeniowego. Z wy cznika g ównego rz dzenie od czaj ce od sieci zapewnia
żytkownik

Noty�kacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc j zykac i za czona
do prod kt . Wszystkie 2 j zyków jest do czonyc jako plik

na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 222 C Í

Dzwon pneuma-
tyczny z wężem o
długości 10 m

ne matyczny nadajnik sygna do przet aczanego medi m zawieraj cego ekalia o
temperat rze maks. 0 . z jnik jest otwarty w kier nk cieczy i wymaga napowie
trzenia po każdym wypompowani (W . wg czas ).

2 1 C Í

System barbotażowy a a spr żarka do ci g ego l reg larnego napowietrzania dzwon zan rzeniowego
(W . odpowiada poziomowi wody) z zaworem zwrotnym w żem o d . m i trójnikiem. 2 1 C Í

Lampa błyskowa 24
VDC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż naściennego. arwa
świat a zerwona cz stotliwoś migania 0 z 2 1 12 Í

Lampa błyskowa
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż naściennego. arwa
świat a zerwona cz stotliwoś migania 0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator
dźwiękowy 12-24
VDC

czek z lejem ster j cym roznoszenie si d wi k do wewn trz i na zewn trz do
montaż naściennego. ygna alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k z mem ran stalow ( 2 d ).

201 20 Í

Sygnalizator
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si d wi k do wewn trz i na zewn trz do
montaż naściennego. ygna alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k z mem ran stalow ( d ).

01 C Í

Akumulator NiMh, 9
V/200 mAh

k m lator do montaż w rz dzeniac ster j cyc Wilo ontrol i do
alarm niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga sterowniki nie s za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa wy cznie poza stre zagrożenia wy c em. eżeli pompy s montowane w

stre ac zagrożenia wy c em wymagane s dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą wyłącznika pływakowego
ejestracja poziom za pomoc kilk wy czników p ywakowyc do różnyc poziomów wody z alarmem wysokiego poziom . ariera Zenera oraz
przeka niki separ j ce s potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac zagrożenia wy c em
eśli stosowane jest rz dzenie ster j ce .. nie s one potrze ne
Typ Opis Nr art.

]

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem i ikonowymmen
do zależnego od poziom sterowania prac jednej pompy zatapialnej za pomoc
wy cznika p ywakowego l cz jnika poziom .
Noty�kacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc j zykac i za czona
do prod kt . Wszystkie 2 j zyków jest do czonyc jako plik

na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 210 C Í

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM-EMS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem i ikonowymmen
do zależnego od poziom sterowania prac jednej pompy zatapialnej za pomoc
wy cznika p ywakowego l cz jnika poziom . Z wy cznika g ównego rz dzenie
od czaj ce od sieci zapewnia żytkownik
Noty�kacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc j zykac i za czona
do prod kt . Wszystkie 2 j zyków jest do czonyc jako plik

na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 211 C Í

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem i ikonowymmen
do zależnego od poziom sterowania prac dwóc pomp zatapialnyc za pomoc
wy cznika p ywakowego l cz jnika poziom .
Noty�kacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc j zykac i za czona
do prod kt . Wszystkie 2 j zyków jest do czonyc jako plik

na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 220 C Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga sterowniki nie s za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa wy cznie poza stre zagrożenia wy c em. eżeli pompy s montowane w

stre ac zagrożenia wy c em wymagane s dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa PRO



1

] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą wyłącznika pływakowego
ejestracja poziom za pomoc kilk wy czników p ywakowyc do różnyc poziomów wody z alarmem wysokiego poziom . ariera Zenera oraz
przeka niki separ j ce s potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac zagrożenia wy c em
eśli stosowane jest rz dzenie ster j ce .. nie s one potrze ne
Typ Opis Nr art.

]

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM-EMS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem i ikonowymmen
do zależnego od poziom sterowania prac dwóc pomp zatapialnyc za pomoc
wy cznika p ywakowego l cz jnika poziom . Z wy cznika g ównego rz dzenie
od czaj ce od sieci zapewnia żytkownik
Noty�kacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc j zykac i za czona
do prod kt . Wszystkie 2 j zyków jest do czonyc jako plik

na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 221 C Í

SC-L-1x16A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom sterowania
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom l wy czników
p ywakowyc .

2 2 Í

SC-L-2x16A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom sterowania
prac dwóc pomp zatapialnyc za pośrednictwem cz jnika poziom l wy czników
p ywakowyc .

2 2 Í

SC-L-1x19A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom sterowania
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom l wy czników
p ywakowyc .

2 2 Í

SC-L-2x19A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom sterowania
prac dwóc pomp zatapialnyc za pośrednictwem cz jnika poziom l wy czników
p ywakowyc .

2 Í

SC-L-1x24A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom sterowania
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom l wy czników
p ywakowyc .

2 Í

SC-L-2x24A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom sterowania
prac dwóc pomp zatapialnyc za pośrednictwem cz jnika poziom l wy czników
p ywakowyc .

2 Í

Wyłącznik
pływakowy MS1
Długość przewodu
10 m

adajnik sygna do przet aczanego medi m agresywnego i zawieraj cego ekalia o
maks. temperat rze do 0 . rze cznik góry W . na dole W . . 200 C Í

Przekaźnik
separujący (2-obwo-
dowy)

rzeka nik separ j cy do pod czenia 2 wy czników p ywakowyc do sterowania
poziomemw atmos erze wy c owej. 2 1 0 C Í

Przekaźnik
separujący (3-obwo-
dowy)

rzeka nik separ j cy do pod czenia wy czników p ywakowyc do sterowania
poziomemw atmos erze wy c owej. 2 10 C Í

Przekaźnik
separujący (4-obwo-
dowy)

rzeka nik separ j cy do pod czenia wy czników p ywakowyc do sterowania
poziomemw atmos erze wy c owej. 2 10 K Í

Przekaźnik
separujący (5-obwo-
dowy)

rzeka nik separ j cy do pod czenia wy czników p ywakowyc do sterowania
poziomemw atmos erze wy c owej. 2 10 K Í

Lampa błyskowa 24
VDC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż naściennego. arwa
świat a zerwona cz stotliwoś migania 0 z 2 1 12 Í

Lampa błyskowa
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż naściennego. arwa
świat a zerwona cz stotliwoś migania 0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator
dźwiękowy 12-24
VDC

czek z lejem ster j cym roznoszenie si d wi k do wewn trz i na zewn trz do
montaż naściennego. ygna alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k z mem ran stalow ( 2 d ).

201 20 Í

Sygnalizator
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si d wi k do wewn trz i na zewn trz do
montaż naściennego. ygna alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k z mem ran stalow ( d ).

01 C Í

Moduł komunikacyjny
GSM (SC)

od dodatkowy do wyposażenia rz dze ster j cyc typoszereg Wilo e do
kom nikacji w sieciac mo ilnyc 2 221 Í

Akumulator NiMh, 9
V/200 mAh

k m lator do montaż w rz dzeniac ster j cyc Wilo ontrol i do
alarm niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga sterowniki nie s za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa wy cznie poza stre zagrożenia wy c em. eżeli pompy s montowane w

stre ac zagrożenia wy c em wymagane s dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa PRO



1

] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą czujnika poziomu
ejestracja poziom za pomoc cz jnika poziom z różnymi zakresami pomiar z alarmem wysokiego poziom i za ezpieczeniem przed s c o ie
giem. ariera Zenera oraz przeka niki separ j ce s potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac zagrożenia wy c em eśli stosowane jest
rz dzenie ster j ce .. nie s one potrze ne

Typ Opis Nr art.

]

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem i ikonowymmen
do zależnego od poziom sterowania prac jednej pompy zatapialnej za pomoc
wy cznika p ywakowego l cz jnika poziom .
Noty�kacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc j zykac i za czona
do prod kt . Wszystkie 2 j zyków jest do czonyc jako plik

na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 210 C Í

EC-L-1x12A-MT34-
DOL-WM-EMS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem i ikonowymmen
do zależnego od poziom sterowania prac jednej pompy zatapialnej za pomoc
wy cznika p ywakowego l cz jnika poziom . Z wy cznika g ównego rz dzenie
od czaj ce od sieci zapewnia żytkownik
Noty�kacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc j zykac i za czona
do prod kt . Wszystkie 2 j zyków jest do czonyc jako plik

na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 211 C Í

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem i ikonowymmen
do zależnego od poziom sterowania prac dwóc pomp zatapialnyc za pomoc
wy cznika p ywakowego l cz jnika poziom .
Noty�kacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc j zykac i za czona
do prod kt . Wszystkie 2 j zyków jest do czonyc jako plik

na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 220 C Í

EC-L-2x12A-MT34-
DOL-WM-EMS

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem i ikonowymmen
do zależnego od poziom sterowania prac dwóc pomp zatapialnyc za pomoc
wy cznika p ywakowego l cz jnika poziom . Z wy cznika g ównego rz dzenie
od czaj ce od sieci zapewnia żytkownik
Noty�kacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc j zykac i za czona
do prod kt . Wszystkie 2 j zyków jest do czonyc jako plik

na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 221 C Í

EC-L-3x12A-MT34-
DOL-WM

ikrokontrolerowe rz dzenie ster j ce z wyświetlaczem i ikonowym opisem
men do zależnego od poziom sterowania prac trzec pomp zatapialnyc za pomoc
cz jnika poziom .
Noty�kacja! nstr kcja o s gi jest wydr kowana w nast p j cyc j zykac i za czona
do prod kt . Wszystkie 2 j zyków jest do czonyc jako plik

na pendri ie . o instalacji i r c omienia potrzebny jest w odpowiednich
okolicznościach notatnik lub tablet.

2 2 0 C Í

SC-L-1x13A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom sterowania
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom l wy czników
p ywakowyc .

2 Í

SC-L-2x13A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom sterowania
prac dwóc pomp zatapialnyc za pośrednictwem cz jnika poziom l wy czników
p ywakowyc .

2 Í

SC-L-1x16A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom sterowania
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom l wy czników
p ywakowyc .

2 2 Í

SC-L-2x16A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom sterowania
prac dwóc pomp zatapialnyc za pośrednictwem cz jnika poziom l wy czników
p ywakowyc .

2 2 Í

SC-L-1x19A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom sterowania
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom l wy czników
p ywakowyc .

2 2 Í

SC-L-2x19A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom sterowania
prac dwóc pomp zatapialnyc za pośrednictwem cz jnika poziom l wy czników
p ywakowyc .

2 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga sterowniki nie s za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa wy cznie poza stre zagrożenia wy c em. eżeli pompy s montowane w

stre ac zagrożenia wy c em wymagane s dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa PRO



1

] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – sterowanie poziomem za pomocą czujnika poziomu
ejestracja poziom za pomoc cz jnika poziom z różnymi zakresami pomiar z alarmem wysokiego poziom i za ezpieczeniem przed s c o ie
giem. ariera Zenera oraz przeka niki separ j ce s potrze ne tylko do pod czenia cz jników w stre ac zagrożenia wy c em eśli stosowane jest
rz dzenie ster j ce .. nie s one potrze ne

Typ Opis Nr art.

]

SC-L-1x24A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom sterowania
prac jednej pompy zatapialnej za pośrednictwem cz jnika poziom l wy czników
p ywakowyc .

2 Í

SC-L-2x24A-T34-
SD-WM

ikroprocesorowe rz dzenie ster j ce do zależnego od poziom sterowania
prac dwóc pomp zatapialnyc za pośrednictwem cz jnika poziom l wy czników
p ywakowyc .

2 Í

Czujnik poziomu
0-1,0 m słupa wody,
długość przewodu:
10 m

ignal transmitter wit appro al or ids containing aeces wit a ma im m
temperat re o 0 . O tp t signal ...20 m 6088842 Í

Czujnik poziomu
0-1,0 m słupa wody,
długość przewodu:
30 m

ignal transmitter wit appro al or ids containing aeces wit a ma im m
temperat re o 0 . O tp t signal ...20 m 6088841 Í

Czujnik poziomu
0-1,0 m słupa wody,
długość przewodu:
50 m

ignal transmitter wit appro al or ids containing aeces wit a ma im m
temperat re o 0 . O tp t signal ...20 m 6088840 Í

Czujnik poziomu
0-2,5 m słupa wody,
długość przewodu:
10 m

ignal transmitter wit appro al or ids containing aeces wit a ma im m
temperat re o 0 . O tp t signal ...20 m 6088839 Í

Czujnik poziomu
0-2,5 m słupa wody,
długość przewodu:
30 m

ignal transmitter wit appro al or ids containing aeces wit a ma im m
temperat re o 0 . O tp t signal ...20 m 6088837 Í

Czujnik poziomu
0-2,5 m słupa wody,
długość przewodu:
50 m

ignal transmitter wit appro al or ids containing aeces wit a ma im m
temperat re o 0 . O tp t signal ...20 m 6088836 Í

Bariera Zenera ariera Zenera do pod czenia cz jnika poziom w atmos erze wy c owej. 2 1 2 K Í

Lampa błyskowa 24
VDC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż naściennego. arwa
świat a zerwona cz stotliwoś migania 0 z 2 1 12 Í

Lampa błyskowa
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż naściennego. arwa
świat a zerwona cz stotliwoś migania 0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator
dźwiękowy 12-24
VDC

czek z lejem ster j cym roznoszenie si d wi k do wewn trz i na zewn trz do
montaż naściennego. ygna alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k z mem ran stalow ( 2 d ).

201 20 Í

Sygnalizator
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si d wi k do wewn trz i na zewn trz do
montaż naściennego. ygna alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k z mem ran stalow ( d ).

01 C Í

Elektroda prętowa z
kablem 10 m

Zewn trzna elektroda pr towa w o dowie ze stali nierdzewnej z ka lem 10m do
monitorowania przedostawania si wycieków do szczelnienia komory. 0 21 C Í

Moduł komunikacyjny
GSM (SC)

od dodatkowy do wyposażenia rz dze ster j cyc typoszereg Wilo e do
kom nikacji w sieciac mo ilnyc 2 221 Í

Akumulator NiMh, 9
V/200 mAh

k m lator do montaż w rz dzeniac ster j cyc Wilo ontrol i do
alarm niezależnego od zasilania sieciowego 2 22 0 Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga sterowniki nie s za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa wy cznie poza stre zagrożenia wy c em. eżeli pompy s montowane w

stre ac zagrożenia wy c em wymagane s dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa PRO
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] erminy dostaw – prod kt dost pny z magazyn Wilo olska – prod kt dost pny w ci g 2 tygodni od zamówienia K – prod kt dost pny w ci g tygodni od zamówienia.
Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo

Odwadnianie, ochrona przeciwpowodziowa
ompy zatapialne do ścieków

Grupa cenowa : PG14
Elektryczne wyposażenie dodatkowe – niezależne od sieci sygnały alarmowe
ygna alarmowy po wykryci wtargni cia wody do pomieszcze i dynków. ygna alarmowy generowany jest w ormie ak stycznej wiz alnej l
drog radiow . odatkowo możliwe jest ezpośrednie sterowanie innymi od iornikami.
Typ Opis Nr art.

]

DrainAlarm 2 iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z optycznym i ak stycznym sygna em alarmo
wym oraz przy czem wy cznika p ywakowego. 2 1 K Í

DrainAlarm GSM
iezależne od sieci rz dzenie alarmowe z optycznym i ak stycznym sygna em alar

mowym oraz alarmem za pośrednictwem sieci komórkowej z przy czem wy cznika
p ywakowego.

2 2 11 Í

Wyłącznik
pływakowy MS1
Długość przewodu
10 m

adajnik sygna do przet aczanego medi m agresywnego i zawieraj cego ekalia o
maks. temperat rze do 0 . rze cznik góry W . na dole W . . 200 C Í

Lampa błyskowa
1~230 VAC

ampa yskowa enon do wewn trz i na zewn trz do montaż naściennego. arwa
świat a zerwona cz stotliwoś migania 0 z 2 1 1 Í

Sygnalizator
dźwiękowy 1~230V

czek z lejem ster j cym roznoszenie si d wi k do wewn trz i na zewn trz do
montaż naściennego. ygna alarmowy generowany przez elektromec aniczne wyt
warzanie d wi k z mem ran stalow ( d ).

01 C Í

Pozostałe wyposażenie dodatkowe znajduje się na końcu w punkcie Elektryczne wyposażenie dodatkowe!
waga sterowniki nie s za ezpieczone przed wy c em i można je zamontowa wy cznie poza stre zagrożenia wy c em. eżeli pompy s montowane w

stre ac zagrożenia wy c em wymagane s dzia ania do wdrożenia przez żytkownika.

Wilo-Rexa PRO Wilo-Rexa PRO | Wilo-Rexa FIT
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Ostateczne potwierdzenie termin dostawy od ywa si po z ożeni zamówienia Í prosimy o kontakt zWilo
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