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Budowa
Wysokosprawne, gotowe do podłączenia urządzenie do zaopatrzenia w
wodę (normalnie zasysające) z jedną wysokociśnieniową, pionową pompą
wirową ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym, typu Helix VE

Zastosowanie
W pełni automatyczne zaopatrzenie w wodę z publicznej sieci
wodociągowej lub zbiornika

•

tłoczenie wody użytkowej, wody przemysłowej, wody chłodzącej,
wody gaśniczej (z wyjątkiem instalacji przeciwpożarowych według
DIN14462) lub innych rodzajów wody wykorzystywanej do konsumpcji,
które nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie dla
zastosowanych materiałów i nie zawierają składników powodujących
abrazję lub długowłóknistych

•

Oznaczenie typu
Przykład: Wilo-SiBoost-Smart 1Helix VE 1004

SiBoost Smart
Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia ze
zintegrowaną regulacją prędkości obrotowej

1 Liczba pomp

Helix VE Typoszereg pomp

10
Znamionowy przepływ objętościowy pompy
pojedynczej [m3/h]

04 Liczba stopni pracy pompy pojedynczej

Cechy szczególne/zalety produktu
Wytrzymała instalacja z wysokociśnieniowymi pompami wirowymi ze
stali nierdzewnej typu Helix VE, ze zintegrowaną przetwornicą
częstotliwości chłodzoną powietrzem

•

Wysokosprawna hydraulika pompy•
Niezwykle szeroki zakres regulacji przetwornicy częstotliwości od 25
Hz max. do 60 Hz (w zależności od wersji)

•

Zintegrowane, pełne zabezpieczenie silnika przez PTC•

Dane techniczne
Napięcie zasilania 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10%, 60 Hz•
Max. temperatura przetłaczanej cieczy +50°C (opcjonalnie +70°C)•
Temperatura otoczenia: max. 40°C•
Ciśnienie robocze 16 bar (opcjonalnie 25 bar)•

Wyposażenie/funkcja
1 pompa typoszeregu Helix VE 2 do Helix VE 52 z silnikiem
odpowiadającym normom IE2 i bezstopniową regulacją pracy przez
zintegrowaną przetwornicę częstotliwości

•

Rama główna ze stali ocynkowanej z amortyzatorami drgań o
regulowanej wysokości do izolacji dźwięków

•

Części mające kontakt z medium są odporne na korozję•
Orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301•
Zawór odcinający, po stronie tłocznej•
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym, po stronie tłocznej•
Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, PN16, po stronie tłocznej•
Manometr, po stronie tłocznej•
Opcjonalnie zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz manometr,
strona ssawna

•

Opis/budowa
Rama główna: Stal cynkowana, z amortyzatorami drgań o regulowanej
wysokości do zaawansowanej izolacji dźwiękochłonnej

•

Orurowanie: Kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej, nadające się
do podłączenia wszystkich standardowo stosowanych materiałów
rurociągów; orurowanie jest zwymiarowane odpowiednio do całkowitej
wydajności hydraulicznej urządzenia do podnoszenia ciśnienia

•

Pompy: Stosowana jest 1 pompa typoszeregów Helix VE 2 do
Helix VE 52. Zamocowane na silniku pompy, chłodzone powietrzem
przetwornice częstotliwości umożliwiają bezstopniową regulację
wszystkich pomp tych typoszeregów w zakresie między 25 Hz a max.
60 Hz. Wszystkie części pompy mające kontakt z medium są wykonane
ze stali nierdzewnej w przypadku typoszeregów Helix VE 2 do
Helix VE 16 lub ze stali nierdzewnej/żeliwa szarego z powłoką
kataforetyczną w przypadku typoszeregów Helix VE 22 do Helix VE 52;
inne wersje na zapytanie. Certyfikat KTW/WRAS/ACS na wszystkie
części mające kontakt z medium

•

Armatura: Pompa jest wyposażona po stronie ssawnej i tłocznej w
dostępny w standardzie zawór odcinający z certyfikatem DVGW, oraz w
zamontowane po stronie tłocznej zabezpieczenie przed przepływem
zwrotnym z atestem DVGW/KTW

•

Ciśnieniowe naczynie przeponowe: 8 l/PN16 umieszczane po stronie
tłocznej z membraną z kauczuku butylowego, z certyfikatem
DVGW/KTW, nie budzące zastrzeżeń w świetle ustawy o ochronie
artykułów spożywczych, do celów kontrolnych i rewizyjnych

•
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Ciśnienie na dopływie 10 bar•
Średnice nominalne przyłącza po stronie tłocznej R 1¼" - R 1½"•
Średnice nominalne przyłącza po stronie dopływu Rp 1¼" - Rp 2"•
Zakres prędkości obrotowej 1500-3770 1/min•
Stopień ochrony: IP 54•
Bezpiecznik po stronie sieci A, AC 3 zgodnie z mocą silnika i przepisami
EVU

•

dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie):•
Woda użytkowa i ciepła woda użytkowa•
Woda chłodząca•
Woda gaśnicza•

wyposażone w zawór kulowy odcinający ze spustem i armaturą
przelotową z atestem DVGW/KTW według DIN 4807
Czujnik ciśnienia: 4 do 20 mA, po stronie dopływu, do sterowania
przetwornicą częstotliwości

•

Materiały
Helix VE 2 do Helix VE 16

Wirniki, kierownice przepływowe, obudowy stopnia ze stali
nierdzewnej 1.4307

•

Korpus pompy ze stali nierdzewnej 1.4301•
Wał ze stali nierdzewnej 1.4057•
Tulejka ochronna wału 1.4404•
Uszczelki o-ring z EPDM (uszczelka FKM na zapytanie)•
Orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301•

Helix VE 22 do Helix VE 52
Wirniki, kierownice przepływowe, obudowy stopnia ze stali
nierdzewnej 1.4307

•

Korpus pompy z żeliwa szarego EN‐GJL 250 pokrytego powłoką
kataforetyczną (KTL)

•

Wał ze stali nierdzewnej 1.4057•
Tulejka ochronna wału 1.4404•
Uszczelki o-ring z EPDM (uszczelka FKM na zapytanie)•
Orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301•

Zakres dostawy
Fabrycznie zmontowane, sprawdzone pod względem działania i
szczelności, gotowe do podłączenia urządzenie do podnoszenia
ciśnienia

•

Opakowanie•
Instrukcja montażu i obsługi•

Zalecenia dotyczące projektowania
Ciśnienie na dopływie
W projekcie instalacji należy uwzględnić max. ciśnienie na dopływie (patrz
Dane techniczne). Max. dopuszczalne ciśnienie na dopływie oblicza się jako
różnicę max. ciśnienia roboczego urządzenia i max. wysokości podnoszenia
pompy przy Q = 0.
Podczas stosowania i użytkowania urządzenia do podnoszenia ciśnienia
należy przestrzegać zaleceń normy DIN 1988 (EN 806)!
Reduktor ciśnienia
Wahania ciśnienia na dopływie kompensowane są przez zamontowany w
każdej pompie układ regulacji prędkości obrotowej, o ile nie są one większe
niż różnica między zadaną wartością ciśnienia a wysokością podnoszenia
przy zerowym przepływie pompy pojedynczej przy min. prędkości
obrotowej (praca z częstotliwością 20 Hz lub 25 Hz). Jeżeli wahania
ciśnienia są większe, przed urządzeniem należy zamontować zawór
redukcyjny.
Wyłącznik różnicowo-prądowy
W przypadku montażu wyłączników różnicowo-prądowych w połączeniu z
przetwornicami częstotliwości należy pamiętać, że dopuszczalne są tylko
wyłączniki różnicowo-prądowe czułe na wszystkie rodzaje prądu wg
DIN/VDE 0664
Zabezpieczenie przed suchobiegiem Wilo-WMS
Stosowana pompa typoszeregu Helix VE jest już wyposażona w
zintegrowany system wykrywania suchobiegu, pełniący funkcję urządzenia
zabezpieczającego
Informacje dot. elektroniki/kompatybilności elektromagnetycznej
Instalacje jednopompowe o mocy silnika do 7,5 kW włącznie:

Generowanie zakłóceń wg EN 61000-6-3•
Odporność na zakłócenia wg EN 6100-6-1•

Zalecenie: W przypadku stosowania w budynkach mieszkalnych instalację
należy zlecić personelowi przeszkolonemu w zakresie kompatybilności
elektromagnetycznej
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Typ Napięcie zasilania Liczba stopni Wydajność
urządzenia bez

pompy
rezerwowej

Ciśnienie
nominalne

Masa netto ok. Nr art.

m / kg

SiBoost Smart 1 Helix VE 204
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
4 4 PN 50 2541580

SiBoost Smart 1 Helix VE 206
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
6 4 PN 52 2541581

SiBoost Smart 1 Helix VE 208
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
8 4 PN 53 2541582

SiBoost Smart 1 Helix VE 211
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
11 4 PN 64 2541583

SiBoost Smart 1 Helix VE 403
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
3 8 PN 16 49 2537322

SiBoost Smart 1 Helix VE 404
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
4 8 PN 16 52 2537357

SiBoost Smart 1 Helix VE 405
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
5 8 PN 16 52 2537626

SiBoost Smart 1 Helix VE 407
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
7 8 PN 16 62 2537323

SiBoost Smart 1 Helix VE 410
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
10 8 PN 16 64 2537627

SiBoost Smart 1 Helix VE 602
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
2 12 PN 16 52 2537324

SiBoost Smart 1 Helix VE 603
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
3 12 PN 16 53 2537628

SiBoost Smart 1 Helix VE 604
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
4 12 PN 16 63 2537325

SiBoost Smart 1 Helix VE 606
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
6 12 PN 16 65 2537629

SiBoost Smart 1 Helix VE 608
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
8 12 PN 16 88 2537326

SiBoost Smart 1 Helix VE 611
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
11 12 PN 16 91 2537630

SiBoost Smart 1 Helix VE 1002
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
2 20 PN 16 58 2537652

SiBoost Smart 1 Helix VE 1003
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
3 20 PN 16 67 2537327

SiBoost Smart 1 Helix VE 1004
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
4 20 PN 16 68 2537653

SiBoost Smart 1 Helix VE 1005
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
5 20 PN 16 90 2537328

SiBoost Smart 1 Helix VE 1006
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
6 20 PN 16 91 2537654

SiBoost Smart 1 Helix VE 1009
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
9 20 PN 16 131 2537655

SiBoost Smart 1 Helix VE 1602
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
2 31 PN 16 75 2537656

SiBoost Smart 1 Helix VE
1603/3kW

3~380/400/440 [V],
50/60 Hz

3 31 PN 16 99 2537329

SiBoost Smart 1 Helix VE 1603
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
3 31 PN 16 100 2537657

SiBoost Smart 1 Helix VE 1605
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
5 31 PN 16 127 2537658

SiBoost Smart 1 Helix VE 1606
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
6 31 PN 16 132 2537659

SiBoost Smart 1 Helix VE 2202-3
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
2 40 PN 16 129 2540873

SiBoost Smart 1 Helix VE 2202-4
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
2 40 PN 16 129 2540874
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Typ Napięcie zasilania Liczba stopni Wydajność
urządzenia bez

pompy
rezerwowej

Ciśnienie
nominalne

Masa netto ok. Nr art.

m / kg

SiBoost Smart 1 Helix VE 2203
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
3 40 PN 16 148 2540875

SiBoost Smart 1 Helix VE 2204
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
4 40 PN 16 154 2540876

SiBoost Smart 1 Helix VE 2205
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
5 40 PN 16 287 2540877

SiBoost Smart 1 Helix VE 3602-5,5
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
2 55 PN 16 159 2540878

SiBoost Smart 1 Helix VE 3602-7,5
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
2 55 PN 16 163 2540879

SiBoost Smart 1 Helix VE 3604
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
4 55 PN 16 321 2540880

SiBoost Smart 1 Helix VE 3605
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
5 55 PN 16 326 2540881

SiBoost Smart 1 Helix VE 5202
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
2 80 PN 16 190 2540882

SiBoost Smart 1 Helix VE 5203
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
3 80 PN 16 340 2540883

SiBoost Smart 1 Helix VE 5204
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
4 80 PN 16 355 2540884

SiBoost Smart 1 Helix VE 5205
3~380/400/440 [V],

50/60 Hz
5 80 PN 16 372 2540885
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